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ARMADORA PRACTICA (e de a2 mejores sliadas para ol armado
de pallets de barrote y tacon (euro-pallet),

permitiendo el uso de madera reciclada
mejorando la productividad de su empresa.

@ Modelo de pallet
Barrote / Tacdén
(Euro-Pallet)

PRODUCTIVIDAD

3 Clavadores Accionamiento

NEe g Disparo por Botén £ 0 pallets armados por hora.
Operadores Sujecion

1 Neumatica por palanca

- Maquina fabricada con acero al carbon.
- Estructura de alta resistencia.

- Facil operacion, alta productividad y bajo costo de mantenimiento.

GARANTIA:
Aplica durante los primeros seis meses en todas sus partes por

cualquier defecto de fabricacion. Dos meses en todas sus partes
eléctricas a partir de la fecha de entrega.




MEDIDAS DEL EQUIPO

Alto: 1.68m.

Ancho: 1.90m.

Largo: 2.40m.

Peso: 325kg.
Pulmon de aire: 4" x 4" x1.60m.
Tamano clavos: 11/2"a21/2"

ESPECIFICACIONES DEL ARMADO

Alto maximo del pallet: 6"

Largo maximo del pallet: 53"

Largo minimo del pallet: 36"

Ancho maximo del pallet: 53"

Ancho minimo del pallet: 36"
Cambio de modelo: 35min.
Clavado de tablas por sistema: Neumatico.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

Requerimiento de aire: 110 PSI (continuo).




